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Messingpumpe und schwerkraftgeführte Ansauglanze

Industrieöler, 500 ml, ZDG
DWMP, Alu − Spritzrohr 165 mm

Technische Daten
Behälterinhalt: 500 ml
Werkstoff Behälter: Zinkdruckguss, Z 410, DIN 1743
Lackierung Behälter: grau metallic
Hubvolumen Pumpwerk: 1 ml/Hub
Länge Spritzrohr: 165 mm
Werkstoff Spritzrohr: Aluminium
Höhe: 350 mm
Grundfläche: 
Länge: 135 mm
Breite: 80 mm
Gewicht: 0,62 kg

Spezifikation
schlagfest und robust
ergonomische Bauform
doppelt wirkende Messingpumpe
Durch kugelgelagerte und schwerkraftgeführte Ansauglanze
nahezu vollständige Behälterentleerung
Pumpwerk, ermöglicht dosierte Tropfenabgabe
Alle Ventilsätze sind als Kugelventile ausgeführt
Verschlussmechanismus, mit Tropfenauffangschale
hohe Oberflächenqualität
mit EAN − Code

Verpackung
Abmessung LxBxH (mm): 430 x 260 x 120
Gewicht (kg): 3,9
Verpackungseinheit: 6
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Für die hier angebenen Daten übernehmen wir keine Garantie.


