
Produktblatt
Produkt Bezeichnung Art. Nr.
Par tikelfilter P2 SR 210 H02-1019

Produktbeschreibung
Par tikelfilter 210, Klasse 2, schützt gegen gesundheitsschädliche Stäube, Nebel, Rauch sowie
Asbest. Die max. zulässige Schadstof fkonzentration beträgt das 10 fache der MAK/TRK-Wer te
(gültig für Deutschland). Der Par tikelfilter läßt sich auf einfache Weise mit Gasfiltern aus dem
Sundström-Sor timent kombinieren und stellt damit einen zusätzlichen Schutz gegen Gase und
Dämpfe wie etwa beim Spritzlackieren dar.
Der Par tikelfilter sollte mit dem Vor filter 221 kombinier t werden. Dies verlänger t die Lebensdauer.

Technische Spezifikation

A. Filtermedium
B. Schmelzkleber
C. Etikett
D. Filterdose

Zugelassen nach prEN 143:1997.
Kontrollorgan INSPEC Certification Services (0194).

In einem von der INSPEC Certification Services.
zugelassenen Qualitätsmanagementsystem
(ISO 9001) hergestelltes Produkt.

Änderungen vorbehalten.
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SR 210 EN 143:1997
Druckabfall 30 l/Min 38 Pa 70 Pa
Durchmesser / Höhe 107 / 31 mm -
Gewicht 40 g 300 g
Abscheidegrad, Paraffinöl >98,5 % 94 %
Abscheidegrad, Natriumchloride NaCl >98,5 % 94 %


