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i

SICHERHEITSDATENBLATT

(REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Nr. 453/2010)

ABSCHNITT 1 : BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Produktidentifikator
Produktname : BATTERIE PASLODE LITHIUM
Produktcode : SPIT - 018298-018880
Die Batterie unterliegt den REACH-Vorschriften.
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Wiederaufladbare Lithium-lonen-Batterien (Akkumulatoren).
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Unternehmen : SPIT.
Adresse : 150, route de Lyon, 26500, BOURG LES VALENCE, France.
Telefon : 0 810 102 102. Fax: 0810432 432.
Email : msds-reach@spit.com
http://www.spit.fr
1.4. Notrufnummer : 112.
Gesellschaft/Unternehmen : European emergency number

ABSCHNITT 2 : MOGLICHE GEFAHREN

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Erfiillt die Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 und deren Adaptationen.

Stoff, der in Berlihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickelt, Kategorie 2 (Water-react. 2, H261).

Akuter dermaler Toxizitat, Kategorie 4 (Acute Tox. 4, H312).

Atz- auf die Haut, Kategorie 1B (Skin Corr. 1B, H314).

Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 (Skin Sens. 1, H317).

Reagiert heftig mit Wasser (EUH014).

Dieses Gemisch birgt kein Umweltrisiko. Unter normalen Verwendungsbedingungen ist keine umweltschadliche Wirkung bekannt oder
vorhersehbar.

2.2. Kennzeichnungselemente
Erfiillt die Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 und deren Adaptationen.
Gefahrenpiktogramme :

OB

GHS07 GHS05 GHS02
Signalwort :
GEFAHR
Produktidentifikatoren :

LITHIUM TRANSITION METAL OXIDATE
Gefahrenhinweise :

H261 In Bertihrung mit Wasser entstehen entziindbare Gase.

H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

EUHO014 Reagiert heftig mit Wasser.

Sicherheitshinweise - Allgemeines :

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
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P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

Sicherheitshinweise - Pravention :

P223 Kontakt mit Wasser wegen heftiger Reaktion und méglichem Aufflammen unbedingt verhindern.

P260 Dampf nicht einatmen.

P264 Nach Gebrauch Hande grundlich waschen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise - Reaktion :

P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund aussptlen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P303 + P361 + P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getrankten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P304 + P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen
erleichtert.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P335 + P334 Lose Partikel von der Haut abbirsten. In kaltes Wasser tauchen/ nassen Verband anlegen.

P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

P370 + P378 Bei Brand: ... zum Léschen verwenden.

Sicherheitshinweise - Lagerung :

P402 + P404 An einem trockenen Ort aufbewahren. In einem geschlossenen Behalter aufbewahren.

Sicherheitshinweise - Entsorgung :

P501 Inhalt/Behalter einem, den ortlichen Vorschriften entsprechenden, Entsorgungszentrum
zufiihren.

2.3. Sonstige Gefahren
Die Mischung enthélt keine “sehr besorgniserregenden Stoffe" (SVHC) >= 0,1 % verdffentlich durch die Europeen Chemical Agency (ECHA)
gemass dem Artikel 57 des REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Die Mischung entspricht nicht den an den PBT- und vPvB-Mischungen angewandten Kriterien, entsprechend dem Anhang XlII der
REACH-Richtlinie (EG) Nr. 1907/2006.
DIE BATTERIE ENTHALT EINE INTEGRIERTE (Definition nach REACH) MISCHUNG (Elektrolyt).
DER ELEKTROLYT WIRD WAHREND DER NUTZUNGSPHASE DES PRODUKTS VERBRAUCHT UND STROMT NICHT AUS (auRer bei
Bruch des Produkts).
DIE NACHSTEHENDE ETIKETTIERUNG DIENT DAHER NUR DER INFORMATION bei einem BRUCH DES PRODUKTS und muss nicht dem
Produkt beigefiigt werden.
Die im vorliegenden SDB beschriebenen wiederaufladbaren Lithium-lonen-Batterien (,Akkus®) sind dichte Produkte, die bei ordnungsgemafer
Verwendung nach Empfehlung des Herstellers ungefahrlich sind.
Nicht kurzschlief3en, durchstechen, verbrennen, zerdriicken, untertauchen, gewaltsam entladen oder Temperaturen tiber dem angegebenen
Betriebstemperaturbereich fir die Produkte aussetzen. Brand- und Explosionsgefahr.

ABSCHNITT 3 : ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2. Gemische
Zusammensetzung :
Identifikation (EG) 1272/2008 Hinweis %
LITHIUM TRANSITION METAL GHS06, GHS05 20 <=x % < 60
OXIDATE Dgr
Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 3, H311
Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
EUH:014
CAS: 7440-44-0 [1] 10<=x% <30
EC: 231-153-3
CARBONE
CAS: 7440-50-8 [1] 1<=x%<15
EC: 231-159-6
REACH: 17-2119429821-40
KUPFER
ELECTROLYTE ORGANIQUE 5<=x%<25

(CONTENANT PRINCIPALEMENT DES
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ESTERS DE CARBONATE)

INDEX: 013-002-00-1 GHS02 T 1<=x%<10
CAS: 7429-90-5 Dgr (11
EC: 231-072-3 Water-react. 2, H261

Flam. Sol. 1, H228
ALUMINIUMPULVER
(PHLEGMATISIERT)
ALUMINUM, IRON, ALUMINUM 1<=x%<30
LAMINATED PLASTIC (OUTER CASE)
Angaben zu bestandteilen :
[1] Stoff fir den es Aussetzungsgrenzwerte am Arbeitsplatz gibt.
Weitere Angaben :
Jeder Akku besteht aus einem dichten Metallbehaltnis, das Chemikalien und Elemente enthalt, von denen einige im Falle eines Austretens
potenziell gefahrlich sein kénnen.
Es besteht keine Gefahr, diesen Batterien ausgesetzt zu werden, ausgenommen bei einem Versagen der Dichtigkeit der enthaltenen
elektrochemischen Elemente im Anschluss an Exposition zu iberhéhten Temperaturen oder bei versehentlicher Einleitung GibermaRiger
elektrischer oder mechanischer Belastungen.

ABSCHNITT 4 : ERSTE-HILFE-MARNAHMEN

Im Zweifelsfall oder wenn Symptome anhalten einen Arzt konsultieren.
Einer bewusstlosen Person keinesfalls etwas iber den Mund einfléRen.
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
Bei einem Bruch oder Offnen eines Akkus alle Personen im verunreinigten Bereich evakuieren und eine maximale Beliiftung zur Beseitigung von
korrosiven Gasen, Dampfen und unangenehmen Gerichen sicherstellen.
Falls Vorfalle dieser Art versehentlich auftreten, die folgenden Hinweise beachten:
Nach Augenkontakt :
Bei gedffnetem Augenlid mindestens 15 Minuten lang griindlich mit weichem, sauberem Wasser spiilen.
Betroffene Person unabhangig vom anfanglichen Zustand zum Augenarzt schicken und das Etikett vorzeigen.
Bei Beschwerden, Roétung oder Sehbehinderung einen Augenarzt konsultieren.
Nach Hautkontakt :
Beschmutzte und getrankte Kleidung ausziehen und die Haut griindlich mit Wasser und Seife oder einem geeigneten Reinigungsmittel
abwaschen.
Verschmutzte oder bespritzte Kleidung sofort ablegen.
Auf Produktriickstande zwischen Haut und Kleidung, Armbanduhr, Schuhen usw. achten.
Bei Allergieanzeichen einen Arzt konsultieren.
Bei groRflachiger Kontamination und/oder Verletzung der Haut muss ein Arzt herangezogen oder die betroffene Person ins Krankenhaus
Uberflihrt werden.
Nach Verschlucken :
Nichts Uber den Mund einnehmen lassen.
Bei Einnahme kleiner Mengen (nicht mehr als ein Schluck) Mund mit Wasser ausspulen und einen Arzt konsultieren.
Ruhig stellen. Kein Erbrechen herbeifiihren.
Sofort einen Arzt rufen und ihm das Etikett zeigen.
Bei Verschlucken einen Arzt benachrichtigen, damit dieser beurteilt, ob eine Beobachtung und eine stationare Nachbehandlung erforderlich sind.
Etikett vorzeigen.
4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 5 : MARNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

Entzlindbar.

5.1. Léschmittel
Im Brandfall spezifische Léschmittel einsetzen. Niemals Wasser verwenden.
Verpackungen in der Nahe von Flammen abkuhlen.

Geeignete Loschmittel
Im Brandfall verwenden :
- Wasser
- Kohlenstoffdioxid (CO2)
- Schaum
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Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.
Ungeeignete Loschmittel
Im Brandfall nicht verwenden :
- Wasser
- Wasserstrahl
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand entsteht oft dichter, schwarzer Rauch. Die Exposition gegenuber Zersetzungsprodukten kann gesundheitsschadlich sein.
Rauch nicht einatmen.
Im Brandfall kann sich bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO2)
- Fluorwasserstoff (HF)
5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Aufgrund der Toxizitat der bei der thermischen Zersetzung entstehenden Gase sind unabhéangige Atemschutzgerate (Isoliergerate) zu
verwenden.

ABSCHNITT 6 : MARNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Schutzmalnahmen in den Abschnitten 7 und 8 befolgen.

Fur Nicht-Rettungspersonal
Berlihrung mit Haut und Augen vermeiden.

Fir Rettungspersonal
Das Einsatzpersonal muss mit angemessener personlicher Schutzausriistung ausgestattet sein (siehe Abschnitt 8).

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Leckagen oder Verschittetes mit flissigkeitsbindendem, nicht-brennbarem Material aufhalten und auffangen, z.B.: Sand, Erde,
Universalbindemittel, Diatomeenerde in Fassern zur Entsorgung des Abfalls.
Eindringen in die Kanalisation oder in Gewasser verhindern.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Die ausgelaufenen Batterien und das verunreinigte Absorptionsmaterial luftdicht umschlossen in einen Kunststoffsack geben und entsprechend
den geltenden Vorschriften als Sondermiill entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 7 : HANDHABUNG UND LAGERUNG

Fur die Raumlichkeiten, in denen mit dem Gemisch gearbeitet wird, gelten die Vorschriften fir Lagerstatten.
Personen mit einer Vorgeschichte von Hautsensibilisierung durfen dieses Gemisch auf keinen Fall verwenden.
7.1. SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung
Nach jeder Verwendung die Hande waschen.
Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch ablegen und waschen.
Standige Sicherheitsduschen und Augenduschsysteme in den Raumlichkeiten, in denen das Gemisch verwendet wird, vorsehen.
Die Batterien nicht zerdriicken, durchstechen oder die Batteriepole (+) und (-) nicht mit leitfahigen Produkten (wie z. B. Metalle) kurzschlieRen, da
dies zu einer GbermaRigen Erwarmung fiihrt.
Nicht direkt erhitzen oder schweif3en. Die Batterien nicht in ein Feuer werfen.
Batterien verschiedener Typen oder Marken nicht mischen. Neue Batterien nicht mit gebrauchten Batterien mischen.
Die Batterien in nicht leitfahigen Behaltern aufbewahren (z. B. aus Kunststoff).
Die Akkus und Batterien nicht zerlegen oder mechanisch oder auf sonstige Art beschadigen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz :
In gut durchliifteten Bereichen handhaben.
Zugang fir unbefugte Personen verhindern.
Hinweise zum sicheren Umgang :
Fir den personlichen Schutz, siehe Abschnitt 8.
Informationen des Etiketts und Vorschriften des Arbeitsschutzes beachten.
Dieser Zusammensetzung niemals Wasser hinzufligen.
Staub nicht einatmen.
Angebrochene Verpackungen sorgfaltig verschlossen und aufrecht stehend lagern.
Unzulédssige Ausriistung und Arbeitsweise :
Rauchen, Essen und Trinken sind in den Raumlichkeiten, in denen das Gemisch verwendet wird, verboten.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
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Keine Angabe vorhanden.
Lagerung
AuRer Reichweite von Kindern halten.
Behalter gut verschlossen an einem trockenen und gut durchliifteten Ort lagern.
Ausreichenden Platz zwischen Wénden und Batterien lassen.
Eine Temperatur tber 70°C kann zu einem Auslaufen und zum Bruch der Batterien fuhren.
Die Batterien bis zum Gebrauch in ihrer Originalverpackung aufbewahren und diese nicht mischen, da ein Kurzschluss einen Brand, eine Auslauf-
oder Bruchgefahr verursachen kann.
Verpackung
Produkt stets in einer Verpackung aufbewahren, die der Original-Verpackung entspricht.
7.3. Spezifische Endanwendungen
Die Empfehlungen des Herstellers im Hinblick auf maximal empfohlene Strome und Betriebstemperaturbereich beachten.
Das Auslben eines Drucks, der die Batterie verformt, kann zur Auflésung der Batterie mit nachfolgender Reizung der Augen, der Haut und des
Rachens flhren.
Die Batterien nicht in Wasser eintauchen.
Die Akkus und Batterien sind nicht zum Aufladen mithilfe von anderen externen Spannungsquellen als den vom Lieferanten zugelassenen
Li-lonen-Ladegeraten geeignet.

ABSCHNITT 8 : BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN
8.1. Zu liberwachende Parameter

Grenzwerte fiir die Exposition am Arbeitsplatz :
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

CAS TWA : STEL : Obergrenze : Definition : Kriterien :
7440-50-8 0.2 mg/m3 - - - -
7429-90-5 2 mg/m3 - - - -
- Belgien (Arrété du 19/05/2009, 2010) :
CAS TWA : STEL : Obergrenze : Definition : Kriterien :
7440-44-0 2 flcc - - - -
7440-50-8 1 mg/m3 - - - -
7429-90-5 10 mg/m3 - - - -
- Frankreich (INRS - ED984 :2008) :
CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Hinweise : TMP N°:
7429-90-5 - 10 - - - -
- Grof3britannien / WEL (Workplace exposure limits, EH40/2005, 2007) :
CAS TWA : STEL : Obergrenze : Definition : Kriterien :
7440-44-0 4 mg/m3 - - - R
7440-50-8 0.2 mg/m3 - - - -
7429-90-5 2 mg/m3 - - - -
- Schweiz (SUVA 2009) :
CAS VME-mg/m3 : VME-ppm : VLE-mg/m3 : VLE-ppm : Zeit : RSB :
7440-50-8 0,1i - 0,2i - 4x15 -
7429-90-5 3A mg/m3 - - - - B

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche SchutzmaBnahmen wie personliche Schutzausriistungen
Piktogramm(e) fiir obligatorisches Tragen von personlicher Schutzausristung (PSA) :

Saubere und richtig gepflegte persdnliche Schutzausriistungen verwenden.
Personliche Schutzausriistungen an einem sauberen Ort, aul3erhalb des Arbeitsbereiches aufbewahren.
Wahrend der Verwendung nicht Essen, Trinken oder Rauchen. Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch ablegen und waschen. Fur
angemessene Luftung sorgen, insbesondere in geschlossenen Raumen.
- Schutz fiir Augen/Gesicht
Beruihrung mit den Augen vermeiden.
Bei jedem Arbeiten mit Pulver oder Staubentwicklung ist eine der Norm EN 166 entsprechende Schutzmaske zu tragen.
Das Tragen einer Korrektionsbrille stellt keinen Schutz dar.
Augenduschsysteme in den Raumlichkeiten, in denen das Produkt verwendet wird, vorsehen.
- Handschutz
Geeignete chemikalienbestandige Schutzhandschuhe gemal Norm EN 374 verwenden.
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Die Handschuhe sind entsprechend der Verwendung und der Verwendungsdauer am Arbeitsplatz zu wahlen.
Schutzhandschuhe missen dem Arbeitsplatz entsprechend gewahit werden : andere Chemikalien kdnnten verandert werden, erforderliche
physische Schutzmafnahmen (Schneiden, Stechen, Warmeschutz), benétigte Fingerfertigkeit.
Empfohlener Typ Handschuhe :
- Butylkautschuk (Isobutylen-lsopren-Copolymer)
Empfohlene Eigenschaften:
- Wasserundurchlassige Handschuhe gemaR Norm EN 374
To be translated (XML)

- Korperschutz
Hautkontakt vermeiden.
Geeignete Schutzkleidung tragen.
Art geeigneter Schutzbekleidung :
Chemische Schutzkleidung gegen aufgewirbelte feste Chemikalien und Partikel (Typ 5) gemafl EN 13982 tragen, um jeglichen Hautkontakt zu
vermeiden.
Geeignete Schutzkleidung und insbesondere eine Schiirze und Stiefel tragen. Diese sind in gutem Zustand zu halten und nach der Verwendung
zu reinigen.
Das Personal hat regelmaRig gewaschene Arbeitskleidung zu tragen.
Nach Kontakt mit dem Produkt mussen alle beschmutzten Kérperpartien gewaschen werden.
Bei Austreten von Elektrolyt persdnliche SchutzmalRnahmen ergreifen.

- Atemschutz
Keinen Staub einatmen.
Art der FFP-Maske :
Eine Einweg-Halbmaske mit staubfilternder Funktion gemafl Norm EN 149 tragen.
Klasse :
- FFP1
Gas- und Dampffilter (Kombifilter) gemaR Norm EN 14387 :
- A1 (Braun)

ABSCHNITT 9 : PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Angaben :
Form : Feststoff
Geruch: Geruchlos (aufer bei Beschadigung des Produkts mit einhergehendem
Auslaufen von Elektrolyt).
- Prismatische oder zylindrische Batterien.

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit :

pH: nicht relevant.
Flammpunktbereich : nicht relevant
Dampfdruck (50°C) : unter 110 kPa (1.10 bar)
Dichte : >1

Wasserl6slichkeit : unldslich

9.2. Sonstige Angaben
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 10 : STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1. Reaktivitat
Dieses Gemisch reagiert heftig mit Wasser.
10.2. Chemische Stabilitat
Dieses Gemisch ist bei Einhaltung der in Abschnitt 7 empfohlenen Vorschriften zu Handhabung und Lagerung stabil.
10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Bei hohen Temperaturen kann das Gemisch gefahrliche Zersetzungsprodukte, wie Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid, Rauch oder Stickoxid
freisetzen.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Vermeiden :
- Feuchtigkeit
- Hitze
Vor Feuchtigkeit schiitzen. Die Reaktion mit Wasser kann eine exotherme Reaktion herbeifiihren. .
10.5. Unvertragliche Materialien
Fernhalten von :
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- Wasser
- starke S4uren
- Alkalien
- Oxidationsmittel
Reagiert heftig mit Wasser.
10.6. Geféahrliche Zersetzungsprodukte
Die thermische Zersetzung kann freisetzen/bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO2)
- Fluorwasserstoff (HF)

ABSCHNITT 11 : TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Eine, die angegebenen Expositionsgrenzen uberschreitende, Exposition gegenuber Dampfen des in diesem Gemisch enthaltenen Lésungsmittels

kann zu gesundheitsschadlichen Auswirkungen, wie Reizung der Schleimhaute und der Atemwege, Erkrankungen der Nieren, der Leber und des

zentralen Nervensystems, fihren.

Die Symptome/Anzeichen beinhalten Kopfschmerz, Schwindel, Ubelkeit, Miidigkeit, Muskelschmerzen und in Extremféllen BewuRtlosigkeit.

Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

Kann zu irreversiblen Hautschadigungen fiihren, wie zum Beispiel einer sichtbaren, durch die Epidermis bis in die Dermis reichenden, Nekrose in

Folge einer Exposition fiir eine Dauer zwischen 3 Minuten und einer Stunde.

Reaktionen auf Atzwirkungen sind durch Geschwiire, Blutungen, blutige Verschorfungen und, am Ende eines Beobachtungszeitraums von 14

Tagen, als Verfarbung durch Ausbleichen der Haut, kahler Stellen und Narben gekennzeichnet.

Langere oder wiederholte Kontakte mit dem Gemisch kénnen den naturlichen Fettfilm der Haut beseitigen und daher nicht allergische

Kontaktdermatitis und ein Durchdringen der Epidermis verursachen.
Kann bei Hautkontakt eine allergische Reaktion hervorrufen.
11.1.1. Stoffe
Fir die Substanzen sind keine toxikologischen Informationen vorhanden.
11.1.2. Gemisch
Fir das Gemisch sind keine toxikologischen Informationen vorhanden.

ABSCHNITT 12 : UMWELTBEZOGENE ANGABEN
12.1. Toxizitat
12.1.2. Gemische

Fir das Gemisch sind keine Informationen zur aquatischen Toxizitat vorhanden.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Angabe vorhanden.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Angabe vorhanden.
12.4. Mobilitidt im Boden
Keine Angabe vorhanden.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Angabe vorhanden.
12.6. Andere schiadliche Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.
Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergefahrdung (WGK) :
WGK 1 (VWVwS vom 27/07/2005, KBws) : Schwach wassergefahrdend.

ABSCHNITT 13 : HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Abfalle des Gemischs und/oder ihr Behaltniss sind entsprechend den Bestimmungen der Richtlinie 2008/98/EG zu entsorgen.
Die Elemente nicht verbrennen und keinen Temperaturen tiber 70 °C aussetzen. Eine Aussetzung dieser Art kann zu einem Verlust der

Dichtigkeit, einem Auslaufen und/oder einer Explosion der Elemente fiihren.
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser einleiten.
Abfille :

Die Abfallentsorgung muss ohne Risiken fir Mensch und Umwelt, insbesondere flir Wasser, Luft, Bdden, Fauna und Flora erfolgen.
Entsorgung oder Verwertung gemaf giiltiger Gesetzgebung vorzugsweise durch einen zugelassenen Abfallsammler oder einen

Entsorgungsfachbetrieb.

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)



http://www.infodyne.fr

SICHERHEITSDATENBLATT (VERORDNUNG (EG) n° 1907/2006 - REACH) Version 2.2 (17-06-2015) - Seite 8/9
BATTERIE PASLODE LITHIUM - SPIT-018298-018880

Boden oder Grundwasser nicht verseuchen, Abfalle nicht in der Umwelt entsorgen.
Verschmutzte Verpackungen :

Behalter nur restentleert entsorgen. Etikett(en) auf dem Behalter nicht entfernen.
Riickgabe an ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

ABSCHNITT 14 : ANGABEN ZUM TRANSPORT

Das Produkt muf in Ubereinstimmung mit den ADR-Bestimmungen fiir den StraRenverkehr, RID-Bestimmungen fiir den Bahntransport,
IMDG-Bestimmungen fiir den Seetransport, ICAO/IATA-Bestimmungen fir den Lufttransport beférdert werden (ADR 2015 - IMDG 2014 -
ICAO/IATA 2015).

14.1. UN-Nummer
3480

14.2. OrdnungsgeméafBe UN-Versandbezeichnung
UN3480=<UNKNOWN>

14.3. Transportgefahrenklassen
- Einstufung :

14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere VorsichtsmaBRnahmen fiir den Verwender

ADR/RID Klasse Kode PG Gefahr-Nr  EmS LQ Dispo. EQ Kat. Tunnel
9 M4 - 9 - 0 188 230 EO 2 E
310 348
376 377
636
IMDG Klasse 2. GZ-Nr. PG LQ Ems Dispo. EQ
9 - - 0 F-A,S-I 188 230 EO
310 348
376 377
IATA Klasse 2. GZ-Nr. PG Passagier Passagier  Fracht Fracht Anm. EQ
9 - - See 965 See 965 See 965 See 965 A88 A99 EO
A154 A164
A183
9 - - Forbidden  Forbidden - - A88 A99 EO
A154 A164
A183

Zu beschrankten Mengen siehe OACI/IATA Abschnitt 2.7. sowie ADR und IMDG Kapitel 3.4.
Zu ausgenommenen Mengen siehe OACI/IATA Abschnitt 2.6. sowie ADR und IMDG Kapitel 3.5.

14.7. Massengutbeforderung gemiB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und geméaR IBC-Code
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 15 : RECHTSVORSCHRIFTEN
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Informationen beziiglich der Klassifizierung und der Etikettierung sind in Abschnitt 2 A19:

Die folgenden Richtlinien wurden bertichsichtigt:
Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 geandert durch die Richtlinie (EG) Nr. 618/2012
Informationen beziiglich der Verpackung:

Verpackungen miissen mit einem kindergesicherten Verschluss versehen sein (siehe Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang Il, Teil 3).
Verpackungen missen mit einem ertastbaren Warnzeichen versehen sein (siehe Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang Il, Teil 3).

- Besondere Bestimmungen :
Keine Angabe vorhanden.
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Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergefdahrdung (WGK) :
Wassergefahrdungsklasse : Schwach wassergefahrdend WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws)
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 16 : SONSTIGE ANGABEN

Da wir Uber die Arbeitsbedingungen des Benutzers keine Informationen besitzen, beruhen die Informationen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt auf dem Stand unserer Kenntnisse und dem nationalen und EG-Regelwerk.
Ohne schriftliche Anweisungen zur Handhabung im Vorfeld, darf das Gemisch nur fiir die in Rubrik 1 genannten Verwendungen eingesetzt

werden.

Der Anwender ist dafiir verantwortlich, dass alle notwendigen MaRnahmen getroffen werden zur Einhaltung gesetzlicher Forderungen und lokaler

Vorschriften.

Die Informationen des vorliegenden Sicherheitsdatenblattes sind als eine Beschreibung der Sicherheitsanforderungen fiir dieses Gemisch zu
betrachten und nicht als Garantie fur dessen Eigenschaften.

Wortlaut der Satze in Abschnitt 3 :

H228
H261
H302
H311
H314
H317
EUHO014

Abkiirzungen :

Entzindbarer Feststoff.

In Berlihrung mit Wasser entstehen entziindbare Gase.
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Giftig bei Hautkontakt.

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Reagiert heftig mit Wasser.

ADR : Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Strasse
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Internationale Zivilluftfahrt-Organisation.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefahrdungsklasse.

GHSO02 : Flamme
GHSO05 : Atzwirkung

GHSO07 : Ausrufezeichen
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