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Handliche, kompakte, leistungsstarke Elektro-
Gewindeschneidkluppe für Rohrgewinde 1/8 –2”, 16–50 mm,
Bolzengewinde 10–39 mm.

• Für Reparatur, Renovierung und Baustelle.

• Kompakte Bauweise, günstiges Gewicht, Antriebsmaschine nur 5,7 kg, für
ermüdungsfreies Arbeiten.

• Schlanke Form, kleine Maße, dadurch überall einsetzbar, an engen Stellen,
an der Decke, im Graben. Auch ohne Schraubstock.

• Leichter, schneller Wechsel der Schneidköpfe und des Adapters, ohne
Werkzeug.

• Einzigartige Verriegelung des Schneidkopfes in der Antriebsmaschine,
dadurch sicherer Sitz beim Anschneiden.

• Wahlweise Verwendung der Schnellwechsel-Schneidköpfe 

ROLLER’S Central präziser, robuster Schnellwechsel-
Schneidkopf aus der bewährten Hand-
Gewindeschneidkluppe ROLLER’S Central.

ROLLER’S Rola Automatik automatisch öffnend nach Erreichen der 
Normgewindelänge. Kein Rücklauf - 50 % 
Zeitersparnis - immer Normgewinde.

ROLLER’S Rola H manuell öffnend nach Erreichen der 
gewünschten Gewindelänge. Kein Rücklauf - 
50 % Zeitersparnis. Ideal für Langgewinde.

• Schnellwechsel-Schneidköpfe passen auch in die Hand-Gewindeschneid-
kluppe ROLLER’S Central (nur Central und Rola H) und in die
Gewindeschneidmaschine ROLLER’S Rola 21/2.

• Kompaktes, robustes, wartungsfreies Getriebe. Speziell übersetzt für ideale
Kraftübertragung. 

• Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, 
mit 30 % Leistungssteigerung durch automatische Kohlenbürstenverstellung
bei der Drehrichtungswahl, Rechts- und Linkslauf, thermischer Überlast-
schutz und Sicherheits-Tippschalter. 

• Besonders einfach zu handhabender, stabiler Gegenhalter zum Abstützen
des Drehmoments in beide Drehrichtungen. Mit selbstverstärkender
Spannwirkung durch schräg gestellte Spannspindel. 

• Geprüfte Sicherheit – zertifiziert durch unabhängige Prüfstelle.

ROLLER’S King 2 Set C Art.-Nr. 

Antriebsmaschine, Gegenhalter, Adapter für Schneidköpfe bis 
11/4”, Schnellwechsel-Schneidköpfe ROLLER’S Central für 
Rohrgewinde rechts ISO 7-1 (DIN 2999), im Stahlblechkasten

R 1/2”, 3/4”, 1”, 11/4” 850303
R 1/2”, 3/4”, 1”, 11/4”, 11/2”, 2” 850301

ROLLER’S King 2 Set A/C
Antriebsmaschine, Gegenhalter, Adapter für Schneidköpfe 
bis 11/4”, Schnellwechsel-Schneidköpfe ROLLER’S Rola 
Automatic R 1/2”, 3/4”, 1”, ROLLER’S Central R 11/4”, 
11/2”, 2”, für Rohrgewinde rechts ISO 7-1 (DIN 2999), 
im Stahlblechkasten 850312

ROLLER’S King 2 Set M 20-25-32-40-50 (Mx1,5)
Antriebsmaschine, Gegenhalter, Adapter für Schneidköpfe 
bis 11/4” (M 40 x1,5), Schnellwechsel-Schneidköpfe 
ROLLER’S Central M 20, M 25, M 32, M 40, M 50 
(M x 1,5) für Gewinde DIN EN 60423 auf Elektro- 
Installationsrohre DIN EN 50086, im Stahlblechkasten 850306

Zubehör:

ROLLER’S King 2 Antriebsmaschine
mit Adapter für ROLLER’S Schneidköpfe bis 11/4” 850308

Gegenhalter ROLLER’S King 2 850310

Ratschenhebel ROLLER’S Central 1/8 –11/4” 479092

Ratschenhebel ROLLER’S Central 11/2 –2” 479093

Schnellwechsel-Schneidköpfe 
ROLLER’S Central, ROLLER’S Rola Automatik,
ROLLER’S Rola H

Schneidbacken ROLLER’S Central, ROLLER’S Rola 

Adapter für ROLLER’S Schneidköpfe bis 11/4”
für ROLLER’S King 2 479821

Doppelhalter
zur Befestigung an der Werkbank. Zum Gewinde-
schneiden mit ROLLER’S King 11/4 / ROLLER’S King 2 
und zum rechtwinkligen Sägen mit ROLLER’S Fox ANC 543100

Stahlblechkasten ROLLER’S King 2 850800

ROLLER’S King 2

Deutsche Spitzenqualität

Einzigartige Verriegelung 
des Schneidkopfes!

Gihr
R 1/2”, 3/4”, 1”, 11/4”, 11/2”, 2” 850301

Gihr
ROLLER’S King 2 Set C Art.-Nr.
Antriebsmaschine, Gegenhalter, Adapter für Schneidköpfe bis
11/4”, Schnellwechsel-Schneidköpfe ROLLER’S Central für
Rohrgewinde rechts ISO 7-1 (DIN 2999), im Stahlblechkasten


