
DRUCKLUFTWERKZEUGE

Farbspritzpistolen für höchste Ansprüche

Ein Programm zum professionellen
Auftragen von Farben oder Lacken.
Schreinereien, Möbelindustrie,
Malerhandwerk, Schlossereien,
Karosseriebau und -instand-
haltung… profitieren davon.

Immer die richtige Farb-
menge
durch das Farbmen-
gen-Regulierventil

Neu: Das Wechselbecher-
System
Für schnellen Farb-
wechsel

Leichtgewicht – für 
ermüdungsfreies Arbeiten

Geringer Luftverbrauch
bei feinster Zerstäubung
Dadurch können auch
kleinere Kompressoren
eingesetzt werden

Für alle Materialien
Farbdüse und Farb-
nadel aus Edelstahl –
damit sowohl wasser-
verdünnbare als auch
lösemittelhaltige Lacke
verarbeitet werden
können.

Rund- und Breitstrahlven-
til – stufenlos verstellbar
Zum Lackieren kleine-
rer wie auch größerer
Flächen – ganz nach
Bedarf.

93,8%
-----

Feinste Zerstäubung – für
perfekten Materialauftrag

Vielseitige Düsenwahl
Dadurch Verarbeitung
von Materialien mit
sehr unterschiedlicher
Konsistenz möglich –
vom Lack bis zum
Füller.

4.Phase: Druckluft nutzen
Druckluftw

erkzeuge

Die revolutionäre FP-HTE-
Farbspritzpistole für
extrem hohen Material-
auftrag!
Durch die effiziente
HTE-Spritztechnik bis
zu 93,8% (!) Material-
auftrag – dadurch
auch geringere Ent-
sorgungskosten. Die
Vorschriften von mor-
gen werden bereits
heute erfüllt.
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A) Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.     B) Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 16% MwSt. Schneider Druckluft    157

Typ Luftbedarf Arb.druck Gewicht Art.-Nr.             Preis E

l/min. bar kg A) B)

TSP 225 5 1,26 D 030 063 147,00 170,52

Trichter-Spritzpistole ● Zwei Spritzpistolen in Einer: Geeignet
sowohl zur Verarbeitung von Rau- und Faser-
putzen als auch von Chips, Pailletten, Flock ...

● Optimale Anpassung der Luftmenge an das zu
verarbeitende Material durch Luftregelventil.
Kein zusätzlicher Druckminderer notwendig

● Geeignet zum Spritzen von Wänden und
Decken (45°-Winkel im Lieferumfang)

● Materialmengen-Regelventil zur Verarbeitung
von Putzen bis 3 mm Körnung

● Durch großen Fülltrichter für große Flächen
einsetzbar. Leichte Führung der Pistole durch
Zusatzhandgriff am Fülltrichter

● Serienmäßig mit Düsen-Ø 4, 6 und 8 mm für
Putze sowie Düsen-Ø 15 und 18 mm für Chips
etc.

● Einfaches Arbeiten durch Feststellklammer für
Abzugshebel

● Fließbecher-Inhalt 5 l

Zubehör
Typ Düsensätze               für Putze Typ Düsensätze               für Chips

Art.-Nr.          Preis E Art.-Nr.           Preis E
Ø mm A) B) Ø mm A) B)

 ED 4,5 HW-TSP 4,5 B 030 350 5,65 6,55 ED 15,0 HW-TSP 15,0 B 030 353 12,00 13,92

ED 6,0 HW-TSP 6,0 B 030 351 5,65 6,55 ED 17,5 HW-TSP 17,5 B 030 354 12,00 13,92

ED 8,0 HW-TSP 8,0 B 030 352 5,65 6,55

FB 5,0 l-HW-TSP  Fließbecher B 030 355 27,40 31,78

● Handliche Sprühpistole aus Aluminium.
● Mit Material- und Luftmengenregulierung.

Sprühpistole ● Saugbecher mit großer Einfüllöffnung.
Leicht zu reinigen

Typ Luftbedarf Arbeitsdruck Gewicht Art.-Nr.                 
l/min. bar kg

SPP-SM 120 - 220 3 - 6 0,64 D 040 008

SB 1,0 l-SM  Ersatzbehälter B 040 007

● Hochwertige Sprühpistole mit 0,7-l-Hostalen-
Behälter.

Sprühpistole ● Schwenkbarer, materialregulierender
Düsenkopf.

Typ Luftbedarf Arbeitsdruck Gewicht Art.-Nr.                 Preis E
l/min. bar kg A) B)

SPP-SE 50 - 150 1 - 10 0,86 D 040 006 85,70 99,41

Spritz-/Sprühpistolen

Gihr
SPP-SM 120 - 220 3 - 6 0,64 D 040 008




