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Stahlqualität:
S 250 GD + Z 275 gemäß DIN EN
10147.
Korrosionsschutz:
275 g/m2 beidseitig -
entsprechend einer Zinkschicht-
dicke von ca. 20 µm.

1. 51. 1

190×50×2,0×40

290×50×2,0×40

BMF® Winkelverbinder
190 × 50 × 2,0 × 40
290 × 50 × 2,0 × 40
werden aus 2,0 mm dickem, feuer-
verzinktem Stahlblech hergestellt.

Anwendung
Winkelverbinder 190 × 50 × 2,0 × 40
und 290 × 50 × 2,0 × 40 werden
z.B. für Anschlüsse Holz/ Beton,
Holz/ Mauerwerk oder Holz/ Holz
eingesetzt.

Montage
Als Befestigungsmittel im kleinen
Schenkel sind z.B. Bolzen, Dübel,
Verbundanker oder Schrauben
geeignet.

WWiicchhttiigg::
HHääuuffiigg  iisstt  eess  aauuss  ssttaattiisscchheenn
GGrrüünnddeenn  eerrffoorrddeerrlliicchh  aauuff  ddeemm
kklleeiinneenn  SScchheennkkeell  eeiinnee  VViieerrkkaanntt--
UU--SScchheeiibbee  4400  ××  5500  ××  1100  mmiitt
∅∅1133,,55  mmmm  zzuu  mmoonnttiieerreenn..

DDiiee  UU--SScchheeiibbee  4400  ××  5500  ××  1100  iisstt
bbeeii  BBMMFF  eerrhhäällttlliicchh..  SSiieehhee  SSeeiittee
1133..2255..11--22..

190 × 50 × 2,0 × 40
290 × 50 × 2,0 × 40BMF® Winkelverbinder
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1. 51. 2

190 × 50 × 2,0 × 40 290 × 50 × 2,0 × 40

Art. No. Typ
Löcher

∅
mm

Anzahl
St.

07051 WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  119900  ××  5500  ××  22,,00  ××  4400 5
13

14+ 0
0+ 1

07052 WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  229900  ××  5500  ××  22,,00  ××  4400 5
13

21+ 0
0+ 1

190 × 50 × 2,0 × 40
290 × 50 × 2,0 × 40BMF® Winkelverbinder




