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1) aus Leichtmetall einbrennlackiert mit Puffer aus 
grauem Gummi 

2) aus Leichtmetall eloxiert oder farbig Kunststoff
beschichtet mit Puffer aus weißem Gummi

Verwendung
Türgewicht bis 30 kg

Standardausführung
a) Leichtmetall

.02 silberfarbig einbrennlackiert

.03 schwarz einbrennlackiert

.10 dunkelbraun einbrennlackiert

.70 farbig Kunststoff beschichtet
b) Leichtmetall bearbeitet nach E 5

.31 KWS 1 silberfarbig eloxiert

.32 KWS 2 neusilberfarbig eloxiert

.33 KWS 3 messingfarbig eloxiert

.37 KWS 5 dunkelbraun eloxiert

Verpackungseinheit
10 Stück

Stückgewicht
Leichtmetall 0,140 kg

Montage
Der Türpuffer wird bei größtmöglichem Abstand zum Tür-
band im Winkel Boden/Wand an die Wand geschraubt
und der vorher entfernte Gummipuffer wieder eingesetzt.

2029.. mit Dübeln und Schrauben

2529.. ohne Dübel und Schrauben
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Türpuffer

aus Leichtmetall 
Puffer aus Gummi, weiß

Verwendung
Türgewicht bis 40 kg

Standardausführung
a) Leichtmetall bearbeitet nach E 5

.31 KWS 1 silberfarbig eloxiert

.32 KWS 2 neusilberfarbig eloxiert

.33 KWS 3 messingfarbig eloxiert

.37 KWS 5 dunkelbraun eloxiert
b) Leichtmetall

.70 farbig Kunststoff beschichtet

Verpackungseinheit
10 Stück

Stückgewicht
Leichtmetall 0,150 kg

Montage
Der Türpuffer wird bei größtmöglichem Abstand zum 
Türband auf den Boden geschraubt. Ein am Puffer-
gehäuse angegossener Zapfen wird in den Boden 
eingelassen und verhindert ein Verdrehen des Puffers.

2031.. mit Dübel und Schraube

2032.. ohne Dübel und Schraube
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