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Seilrollen für Hanf- und Chemiefaserseile
Poulies pour cordes en chanvre ou en fibres synthétiques
Pulleys for hemp and synthetic fibre ropes

Vogelrollen Stahl/Guss No. 195
Poulies à vis acier/fonte
Screw-in pulleys steel/cast iron

Rolle No. 190 mit Gleitlager, verzinkt, Bügel und Schraube Stahl, verzinkt.
Poulie No. 190 à palier lisse, galvanisé, chape et vis en acier galvanisé.
Pulley No. 190 with plain bearing, galvanized, galvanized steel housing and screw.

Stahl Grauguss
acier fonte grise
steel grey cast iron

Rollen-Durchmesser D mm 30 40 50 60 80
Diamètre de la poulie
Diameter of pulley

Rille für Seil Ø mm 5 7 8 10 12
Gorge pour corde
Groove for rope

Tragkraft kg 20 30 40 60 80
Charge admissible
Load capacity

Holzschraube* mm 5/30 5/35 6/40 6/50 8/60
Vis à bois*
Wood-screw*

Gewicht pro 10 Stück kg 0,6 1,0 1,9 3,1 4,6
Poids par 10 pièces
Weight per 10 items

*Mit Metallschraube als Sonderanfertigung
*Avec boulon en qualité de fabrication spéciale
*With machine screw as special order

Die Tragkraft ist abhängig von der Verankerung der Schraube im Trägermaterial
La charge admissible dépend du mode et de la qualité d’ancrage de la vis
The load capacity depends on the quality of the screw anchorage in the base material

Vogelrollen Polyamid No 195 P
Poulies à vis polyamide
Screw-in pulleys polyamide

Rolle No. 190 P mit Gleitlager, Bügel und Schraube Stahl, verzinkt.
Poulie No. 190 P à palier lisse, chape et vis en acier galvanisé.
Pulley No. 190 P with plain bearing, galvanized steel housing and screw.

Rollen-Durchmesser D mm 30 40 50 60 80
Diamètre de la poulie
Diameter of pulley

Rille für Seil Ø mm 5 8 8 10 12
Gorge pour corde
Groove for rope

Tragkraft kg 20 30 40 60 80
Charge admissible
Load capacity

Holzschraube* mm 5/30 5/35 6/40 6/50 8/60
Vis à bois*
Wood-screw*

Gewicht pro 10 Stück kg 0,3 0,4 0,6 0,8 2,2
Poids par 10 pièces
Weight per 10 items

Packung Stück 10 10 10 10 5
Conditionnement pièces
Pack Nos.

Preis pro Stück
Prix par pièce
Price per ea.

*Mit Metallschraube als Sonderanfertigung
*Avec boulon en qualité de fabrication spéciale
*With machine screw as special order

Die Tragkraft ist abhängig von der Verankerung der Schraube im Trägermaterial
La charge admissible dépend du mode et de la qualité d’ancrage de la vis
The load capacity depends on the quality of the screw anchorage in the base material
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