Turfeststeller
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1 083 . fir 70 mm Abstand

mit Kloben zum Anschrauben
1) Feststeller aus Stahl mit Kloben aus Leichtmetall
2) Feststeller aus Messing mit Kloben aus Messing

Verwendung

Tirbreite bis 1000 mm
Tiirhdhe bis 2000 mm
Tirgewicht  bis 80 kg
TiirschlieBer verwendbar

Standardausfiihrung
a) Stahl / Leichtmetall
.02 silberfarbig einbrennlackiert
.03 schwarz einbrennlackiert
.10 dunkelbraun einbrennlackiert
.70 farbig Kunststoff beschichtet
b) Messing
.62 matt gebirstet
.63 vernickelt
.66 poliert

Verpackungseinheit

5 Stiick

Stiickgewicht

Stahl / Leichtmetall 0,150 kg
Messing 0,220 kg
Funktion

Nur das Andrticken bzw. Abziehen der Tir genligt zum
schnellen und sicheren Feststellen oder Losen.

Montage

Der Feststeller wird bei groBtmadglichem Abstand zum
Tirband auf der Tir befestigt und an entsprechender
Stelle der Kloben an die Wand geschraubt. Ein waage-
rechtes Befestigen des Feststellers an der Tiir behélt
auch bei sich nachtréglich leicht hebender oder senken-
der Tir die volle Funktionsfahigkeit.

Durch Stellschrauben kann der Kugeldruck reguliert
werden.



