
Montageplatten System 2006
für Slide-on Scharniere

Artikel Abstand Distanz Ges.- Best.-Nr.
Lochreihe (D) Höhe

37 mm 0 mm 6,5 mm 013 103*
1,5 mm 8,0 mm 010 195
3,0 mm 9,5 mm 010 196
5,0 mm 11,5 mm 010 197

* nicht für Slide-on 2333 Kröpfung 0 mm
verwenden!

Befestigung mit Senkholzschrauben ø 4,5 mm

37 mm 0 mm 9,0 mm 013 120*
1,5 mm 10,5 mm 010 198
3,0 mm 12,0 mm 010 199
5,0 mm 14,0 mm 010 200

* nicht für Slide-on 2333 Kröpfung 0 mm
verwenden!

37 mm 1,5 mm 8,0 mm 010 201
3,0 mm 9,5 mm 010 202
5,0 mm 11,5 mm 010 203
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Anschraub-
Kreuzmontageplatten
Lochabstand 32 mm,
mit Langlöchern ø 5,4 mm
für Höhenverstellung ±2 mm,
vormontierte Scharnierarm-
befestigungsschraube
Stahl vernickelt
VE = 50 Stück

Anschraub-
Kreuzmontageplatten
Lochabstand 32 mm,
mit vormontierter 
Scharnierarm-
befestigungsschraube, 
vormontierten Direkt-
befestigungsschrauben 
für Bohrungen ø 5 x 12 mm
Langlöcher für Höhenverstellung
±2 mm,
Stahl vernickelt
VE = 50 Stück

32

32

Anschraub-
Kreuzmontageplatten
"Hettich Direkt"
Lochabstand 32 mm,
mit vormontierter 
Scharnierarm-
befestigungsschraube, 
vormontierten Pilotzapfen und 
asymmetrisch angeordneten 
Spezialschrauben
für Bohrungen ø 5 x 7,5 mm
Langlöcher für Höhenverstellung
±2 mm,
Stahl vernickelt
VE = 50 Stück

Gihr
37 mm 1,5 mm 8,0 mm 010 201

Gihr
3,0 mm 9,5 mm 010 202




