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0710S/U26 (100 Nm)

Ausschreibungstext:
HOPPE-Aluminium-Fenstergriff, abschließbar Secu100®: erfüllt die Anforderungen nach DIN V ENV 1627-
1630, federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe, Kunststoff-Rosette mit Stütznocken, 7 mm Vollstift,
Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung, Druckzylinder mit Wendeschlüssel.

Fenstergriff,
abschließbar, Stück

32 7 10 1827851 1827878 1827886 2 20
 

35 7 10 2019987 1904870 1904909 2 20
 

Natur Bronze Stahl
Bst.-Nr./ Bst.-Nr./ Bst.-Nr./

Beschreibung P.E. Karton
Nocken

Ø
Stift

vorstehend

Sonderausführungen auf Anfrage.
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Fenstergriff,
abschließbar, Stück

32 7 10 1827894 1827907 2 20
 

35 7 10 1917507 1917494 2 20
 

braun (seidengl.) verkehrsweiß
Bst.-Nr./ Bst.-Nr./

Beschreibung P.E. Karton
Nocken

Ø
Stift

vorstehend

0710S/U26 (TBT)

Ausschreibungstext:
HOPPE-Aluminium-Fenstergriff, abschließbar (in 90°-Stellung) mit TBT-Funktion (Kippen vor Drehen): fe-
dernd gelagerte, drehbare Abdeckkappe, Kunststoff-Rosette mit Stütznocken, 7 mm Vollstift, Seitenrastung
mit positionsgenauer Raststellung, Drehzylinder mit Wendeschlüssel.

Fenstergriff (TBT),
abschließbar, Stück

32 7 10 2071048 2209959 2204736 10 40
18,18 19,00 18,18

35 7 10 2199631 2209975 2199640 10 40
18,18 19,00 18,18

Natur Stahl verkehrsweiß
Bst.-Nr./E Bst.-Nr./E Bst.-Nr./E

Beschreibung P.E. Karton
Nocken

Ø
Stift

vorstehend

Sonderausführungen auf Anfrage.

Weitere Informationen über die TBT-
Funktion siehe Seite 33.

Zu der Griff-Form passender Schutz-
beschlag siehe S. 61, Kombi-Schutz-
beschlag siehe S. 62 und 64, passen-
de Profiltür-Garnituren siehe S. 147-
150, Innentür-Garnituren siehe S. 203-
206 und passender Steckgriff siehe S.
314.

Passende Kunststoff-Distanzplatte für
Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 421.

Tôkyô

TBT-Funktion

180° Drehstellung

90° Kippstellung

0° Verschlußstellung

= Kern-Sortiment = Service-Sortiment
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