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Sprossen-Schiebeleiter, mit Seilzug
Artikel-Nr. 1700  

Parallel, von Sprosse zu Sprosse mit Seil ausziehbar. Führungsbe-
schläge aus Stahl, Automatische Ausschubarretierung aus Alumi-
nium. Wandlaufrollen am oberen Leiternende.
Leiternbreiten: 40 cm / 49 cm.
Zubehör: Leiternfüße, Stahlspitzen schwenkbar und Stützen (für
Gr. 1720).

Sprossen-Anlegeleiter
Artikel-Nr. 1500 

Parallel, mit Vierkantholmen.
Leiternbreite: 38 cm. (Sonderbreiten auf Anfrage).
Zubehör: Leiternfüße, Leiternschuhe, Stahlspitzen schwenkbar, Einhängehaken.

H o l z - S p r o s s e n - L e i t e r n

Parallel, von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar. Beschläge aus Stahl, ab Gr. 14 mit Wand-
laufrollen am oberen Leiternende. Leiternteile einzeln als Anlegeleitern verwendbar.
Leiternbreiten: 38 cm / 45 cm.
Zubehör: Leiternfüße, Stahlspitzen schwenkbar.

Sprossen: 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20

Länge (m): 1,82 2,10 2,38 2,66 2,94 3,22 3,50 4,06 4,62 5,18 5,74

Gewicht (kg): 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 9,5 11,0 13,5 16,0 18,0

Bestell-Nr.: 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1514 1516 1518 1520

Sprossen: 2 x 14 2 x 16 2 x 18 2 x 20

Länge (m): 4,25 - 7,20 4,80 - 8,40 5,35 - 9,50 5,90 - 10,30

Gewicht (kg): 34,0 37,5 41,5 45,5

Bestell-Nr.: 1714 1716 1718 1720
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