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Bertrams DW
Universalstütze, US Die Universalstütze US dient der Montage auf dem Boden, als Unterbau für die VPI und hat 

eine Höhe von 80 mm. 

Maße s. TS 

1, 2 
Art.-Nr.: 22US

DN 80 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 150 170 200 220 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

kg 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 3,1 3,7 4,4 55 5,8 6,8 7,3 8,1

Teleskopstütze, TS Die Teleskopstütze TS dient der Montage auf dem Boden, als Unterbau für die VPI und hat 
eine verstellbare Höhe von 150 - 250 mm. 

1, 2 
Art.-Nr.: 22TS

DN 80 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 150 170 200 220 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

a 185 215 245 265 295 315 365 415 465 515 565 615 676 715

b 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650

c 180 200 250 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700

d 204 224 274 274 304 324 374 424 474 524 574 624 674 724

kg 4,3 4,4 4,5 4,7 4,9 5,1 6,2 7,4 8,7 10 11,5 13,5 14,5 16,2

Konsolbleche, KOE Die Konsolbleche KOE werden immer paarweise ausgeliefert und werden kombiniert mit: 
• isolierte Verankerungsplatte = Wandstütze 
• offene Konsolplatte = Wandstütze 
• Zwischenstützplatte = Zwischenstütze
Die Konsolbleche können mit den Schenkeln nach unten (= Druckbelastung) oder mit den 
Schenkeln nach oben (= Zugbelastung) montiert werden.
(abgebildete Verankerungsplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten) 

1, 2 
Art.-Nr.: 22KOE 

DN 80 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 150 170 200 220 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

H 420 420 475 475 560 560 675 675 850 850 1000 1000 1150 1150

a 229 243 273 293 323 343 393 443 493 543 593 643 693 743

b 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650

c 180 200 250 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700

d 125 135 150 160 175 185 210 235 260 285 310 335 360 385

kg 2,9 2,9 3,1 3,3 4,1 4,3 5,8 6,6 8,7 9,6 12,1 13,0 16,0 17,0

Grund- und Zwischenkonsole verstellbar, K Die Konsolen K sind für Montagen mit Wandabständen größer als 50 mm vorgesehen 

Für KPO, ZS und VPI ab DN350 ist eine Adapterplatte AP ( Art.-Nr.: 22AP) erforderlich.
Diese muss zusätzlich bestellt werden!

DN 80 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

1, 2     Art.-Nr.:  22K:  490 mm (Gewicht ca. 4,1 kg) 
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1, 2     Art.-Nr.: 22K1: 604 mm (Gewicht ca. 5,5 kg) 
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1, 2     Art.-Nr.: 22K2: 904 mm (Gewicht ca. 7,7 kg) 
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1, 2     Art.-Nr.: 22K3 1304 mm (Gewicht ca. 8,9 kg) 
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Trockene Betriebsweise (Unterdruck)
Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck/Überdruck) Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
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