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Bertrams DW
Verschlussdeckel, VD/VD-D 
mit Kondensatablauf / Messstutzen 

Verschlussdeckel VD
Wird der Verschlussdeckel VD unter der offenen Konsolplatte montiert, kann er mit dem 
Entwässerungs-Rohrset ER/DW ergänzt werden. Dient innerhalb eines aus DW-Elementen 
hergestellten Verbindungsstückes ein Anschlussstück 90 ° als Reinigungselement, findet der 
VD Verwendung als Reinigungsverschluss. In diesem Falle ist die Muffe des VD mit einem 
Stopfen zu verschließen. 

1, 2 
Art.-Nr.: 1: 22VD,  2: 25VD-D 

DN 80 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 150 170 200 220 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

kg 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,6 3,0 3,6 4,1 4,6 5,2 5,8 6,5

Verankerungsplatte offen, VPO/VPO-D Die offene Verankerungsplatte VPO dient als Fuß einer Verlängerung aus DW-Elementen, 
z. B. aus Formsteinen errichtete Hausschornsteine. 

Hinweis:

Bei der Verwendung der VPO-D in einem Überdrucksystem muss die dichte Verbindung 
zwischen VPO-D und dem darunter liegenden Bauteil gewährleistet sein. Sofern es sich hier 
um das Bertrams EWR-D System handelt, muss ein Schieberohr mit Sonderdichtung 
zusätzlich bestellt werden: 25SRE-D Ø

1, 2 
Art.-Nr.1: 22VPO,  2: 25VPO-D 

DN 80 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 150 170 200 220 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

b 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650

c 180 200 250 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700

d 200 220 270 270 300 320 370 420 470 520 570 620 670 720

kg 3,8 4,2 4,5 4,9 5,9 6,5 7,8 9,4 11,3 13 14,7 16,5 18,4 20,3

Reinigungselement, RE-D Das Reinigungselement RE-D wird auf der VPI-D, im Bereich unter dem Dach oder in aus 
DW-Elementen hergestellten Verbindungsstücken eingebaut. 

2
Art.-Nr.: 25RE-D 

DN 80 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 150 170 200 220 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

D 90x65 Ø 130 Ø 150 

D1 Ø 150 Ø 190 Ø 210 

kg 5,6 6,1 6,5 7,0 7,3 7,5 8,7 9,3 11,7 12,7 13,8 14,6 15,7 17,1

Reinigungselement, RE Das Reinigungselement RE wird auf der VPI, im Bereich unter/über dem Dach und in aus 
DW-Elementen hergestellten Verbindungsstücken eingebaut. 
Größe der Reinigungstüre: lichtes Maß: 145 x 300 mm 

Außenmaß: 232 x 386 mm 

1
Art.-Nr.: 22RE 

DN 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 200 220 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

kg 6,5 7 7,3 7,5 8,7 9,3 11,7 12,7 13,8 14,6 15,7 17,1

Trockene Betriebsweise (Unterdruck)
Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck/Überdruck) Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
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