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Bertrams DW
 

Abgasrohrkupplung „Pro“, AKP-Ö  Die Abgasrohr-Kupplung „Pro“ AKP-Ö  wird als Adapter zwischen Anschlussstück SA 90 oder 
SA 45 und einem einwandigen Verbindungsstück verwendet. Die AKP-Ö, ist kompatibel mit 
einwandigen Bertrams EWR Abgasrohren, die mit dem weiten Ende über die  
AKP-Ö gesteckt  werden. 

 
1 
Art.-Nr.: 22AKP Ø -Ö 

  DN 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

  Da 200 220 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

  kg 0,9 1,1 1,2 1,3 1,6 1,9 2,3 2,6 2,9 3,1 3,5 3,9 

 

 

Abgasrohr-Kupplung „Pro“, AKP  Die Abgasrohr-Kupplung „Pro“ AKP  wird als Adapter zwischen Anschlussstück SA 90 oder 
SA 45 und einem einwandigen Verbindungsstück verwendet. Die AKP, ist kompatibel mit allen 
einwandigen Bertrams Rauch- und Abgasrohren, die mit dem engen Steckende in die  
AKP gesteckt  werden. 

 
1 
Art.-Nr.: 22AKP 

  DN 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

  Da 200 220 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

  kg 0,9 1,1 1,2 1,3 1,6 1,9 2,3 2,6 2,9 3,1 3,5 3,9 

 

 

Abgasrohrkupplung AKC/AKC-D  Die Abgasrohr-Kupplung „Contra“ AKC findet Verwendung als Adapter zwischen DW-
Elementen und Fremdbauteilen, wie Schalldämpfer, Wärmetauschern, etc. die zwischen 
DW-Elemente eingebaut werden sollen. Bei Verwendung der AKC-D in einer dichten 
Verbindungsleitung bitte Dichtung D verwenden. 
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Art.-Nr.: 1: 22AKC,  2: 25AKC-D 

  DN   80 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

  Da 150 170 200 220 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670 

  kg 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,6 1,9 2,3 2,6 2,9 3,1 3,5 3,9 
 

 

Rohrelement, RL/RL-D  Rohrelemente RL 
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Art.-Nr.: 1: 22RL,  2: 25RL-D 

  DN   80 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

  Da 150 170 200 220 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670 

  Rohrelement RL1000 

  kg 5,3 5,8 6,5 7,2 8,4 9,2 11,2 13,0 17,2 19,4 21,5 23,6 26,1 28,2

  Rohrelement RL500 

  kg 2,8 3 3,4 3,8 4,5 4,9 5,9 6,9 9,1 10,3 11,4 12,6 13,8 14,9

  Rohrelement RL250 

  kg 1,7 1,8 1,9 2,1 2,5 2,7 3,3 3,8 5,4 5,6 6,3 6,9 7,6 8,2 
 

 

Zwischenstütze mit Dehnungsstutzen, ZS/ZS-D 
 

 Die Zwischenstütze ZS wird in der Regel mit Konsolblechen KOE oder Konsolen K zu 
einer Zwischenstütz-Konsole kombiniert, damit bei hohen Systemen die Belastung auf die 
unteren DW-Elemente entfällt.  
Der Dehnungsstutzen ermöglicht die wärme bedingte Ausdehnung der darunter eingebauten 
DW-Elemente. 
Der Dehnungsstutzen der ZS passt über jedes DW Rohrelement.  

Bei der ZS-D ist das notwendige Rohrelement mit Sonderdichtung enthalten.  
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Art.-Nr.: 1: 22ZS,  2: 22ZS-D 

  DN   80 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

  Da 150 170 200 220 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670 

  a 205 225 255 275 305 325 375 425 475 525 575 625 675 725 

  b 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650 

  c 180 200 250 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700 

  d 200 220 270 270 300 320 370 420 470 520 570 620 670 720 

  kg 3,7 3,9 4 4,1 5 5,5 6,7 8,2 10,3 11,9 13,6 14,9 16,6 18,5

Dehnungsstutzen 

 

Trockene Betriebsweise (Unterdruck)
Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck/Überdruck) Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

1
2

gihr
130

gihr
150

gihr
180

gihr
200

gihr
250

gihr
300

gihr
6,5

gihr
7,2

gihr
8,4

gihr
9,2

gihr
11,2

gihr
3,4

gihr
3,8

gihr
4,5

gihr
4,9

gihr
5,9

gihr
6,9

gihr
1,9

gihr
2,1

gihr
2,5

gihr
2,7

gihr
3,3

gihr
3,8




