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Mündungselement, ME/ME-D Das Mündungselement ME dient als oberer Anschluss des Abgassystems.

1, 2 
Art.-Nr.: 1: 22ME,  2: 25ME-D

DN 80 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 150 170 200 220 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

kg 1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 2,0 2,4 2,9 3,4 4,1 4,5 5,1 5,7

Blitzschutzanschlussklemme, BSK Blitzschutzanschlussklemme BSK 

1, 2 
Art.-Nr.: 22BSK 

DN 80 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 150 170 200 220 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

kg 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 15

Wandbefestigung „norm“, WBN Wandbefestigung „norm“ WBN mit 50 mm festen Wandabstand 

1, 2 
Art.-Nr.: 22WBN

DN 80 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 150 170 200 220 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

a 201 227 227 244 270 287 331 374 417 461 504 547 591 634

c 149 175 175 192 218 235 279 322 365 409 452 495 539 582

Wandbefestigung „verstellbar“, WBV Die Wandbefestigung „verstellbar“ WBV ist ein universell einsetzbares 
Befestigungselement aus Edelstahl für Innen- und Außenwand-Montage. Durch die 
Verstellbarkeit entfallen bei Fassaden und Wänden mit Versätzen aufwendige bauseitige 
Unterfütterungen.

1, 2 
Art.-Nr.: 22WBV

DN 80 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 150 170 200 220 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

a 201 227 227 244 270 287 331 374 417 461 504 547 591 634

b 50-92 mm 50-105 mm 50-120 mm 50-150 mm 

c 149 175 175 192 218 235 279 322 365 409 452 495 539 582

b = Verstellbereich kg 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,8 2,2 2,4 2,7 3,1 3,5 3,9 4,1

Wandhalter verstellbar, WH Die Wandhalter WH werden mit der WBN kombiniert für Wandabstände bis 350/650 mm.

Set bestehend aus: 2 C-Profilen mit 2 Anschraubwinkeln für WBN. 
Größere Wandabstände als 650 mm sind auf Anfrage möglich. 

WBN ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss zusätzlich bestellt werden!

1, 2 
Art.-Nr.: 22WH

DN 80 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

L WH350 105-350

Gewicht ca. 2,4 kg 

L WH650 105-650

Gewicht ca. 3,5 kg 

Trockene Betriebsweise (Unterdruck)
Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck/Überdruck) Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

1
2

gihr
130

gihr
150

gihr
180

gihr
200

gihr
250

gihr
300

gihr
370

gihr
2,4

gihr
2,0

gihr
320

gihr
270

gihr
1,6

gihr
1,5

gihr
250

gihr
220

gihr
1,3

gihr
1,2

gihr
200




